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Navrh UP Cerniv (RIJEN 2008)

NAVRH UP CERNIV - TEXTOVA CAST

a) Vymezeni zastavéného Gzemi

Na uzemi obce Cerniv je vymezeno k datu 1.10.2008 celkem jedno zastavéné uzemi.

Vlymezeni zastavéného Gzemi je znazornéno ve vykresové ¢asti izemniho plénu: vykres zakladniho ¢lenéni
tzemi (V.1) a hlavni vykres (V.2).

b) Koncepce rozvoje feSeného tizemi, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezem’ feSeného tzemi
Regenym dzemim je spravni Gizemi obce Cerniv (Ziselny kod: 564699), které tvoii katastralni uzemi: Cerniv
(¢iselny kod: 620335). Resené tzemi se nachazi v okresu Litoméfice, Usteckém kraji.

b.2) Koncepce rozvoje feSeného uzemi

Uzemni plan Cerniv si klade za cil vytvofit uzemni ptedpoklady pro stabilizaci a rozvoj €asti regionu
Libochovicka s cilem zachovat specifickou razovitost venkovského sidla, zachovat a podpoiit pfirodni hodnoty krajiny.

Cilem je stanovit podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného (izemi a zajistit ochranu nezastavéného
izemi. Uzemnim planem jsou vytvofeny podminky pro rozvoj bydleni. Je navrieno zkvalitnéni technické infrastruktury v
oblasti likvidace splaskovych odpadnich vod. Jsou vytvofeny podminky pro zvySeni ekologické stability a retence vody v
krajiné.

b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

(Cernlv)

Uzemnim planem jsou dany podminky pro logicky rozvoj sidla véetné obohaceni jeho krajinného rdmce
(névrh interakénich prvkd).

Uzemi s plivodni zastavbou a pGvodni urbanistickou strukturou j je navrzeno na ochranu regulaci tzemi jako
plochy smiSené obytné - historické jadro. Regulaci jsou dany dany zavazné podminky pro rehabilitaci historického jadra
sidla. Pfi stavebni ¢innosti vné historického jadra je nutno respektovat stavajici urbanni hodnoty tj. zejména navazovat
na zalozené stavebni ¢ary, respektovat tradi¢ni hmotové feseni vesnickych domd, jejich polohu vici vefejné komunikaci
apod. Podminky prostorového usporadani, pozadavky na umistovani staveb v zastavéném Gzemi jsou obsahem
kapitoly f.2).

V feSeném uzemi jsou respektovany a chranény (bez stanovené legislativni ochrany) architektonicky
vyznamné stavby a drobné pamatky v sidle:

- kaple V3ech svatych na navsi, kamenny kfiz u pamatného stromu.
Pfi stavebni ¢innosti budou respektovany archeologické lokality s prokazanymi archeologickymi nélezy.

b.4) Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalsich podmmek uzemi

UP Cerniv vytvéfi podminky pro ochranu viech prlrodnlch hodnot v Gzemi, které v zasadé respektuje a je
s nimi koordinovan. Vétsina dochovanych pfirodnich prvki je tzemnim planem zapojena do systému USES (biocentra,
biokoridory, interak¢ni prvky).

Navrhem UP je respektovéano zakladni krajinné &lenéni feseného Gzemi:

- krajinny prostor zahrnujici odlesnénou intenzivné vyuzivanou krajinu s drobnymi vodote¢emi, s ojedinélymi
doprovodnymi liniovymi porosty. Dominantou SirSiho tzemi je Hazmburk se zficeninou hradu. Mistem
krajinného razu je Gdolni niva Podsedického potoka spolu s nivou pfitoku a s doprovodnou liniovou zeleni.

- venkovské zemédélské sidlo se zachovalou urbanistickou strukturou seskupenou kolem centrélniho
navesniho prostoru s kapli a vodni nadrzi; s protékajici vodoteci (Podsedicky potok) v udolnici.

V feSeném Uzemi jsou respektovany a chranény (bez stanovené legislativni ochrany):
- piirodni a pfirodé blizké biotopy, které se vyskytuji ve fragmentech a vétsinou v degradovanych formach. Tyto
prvky zprostiedkovavaji ekostabiliza¢ni plisobeni na okolni krajinu.
Jedna se o:
bfehové a doprovodné porosty odvodriovacich piikopl a drobnych vodotedi
spolecenstva bilych strani v ojedinélych interakcnich prvcich - remizech
liniové prvky doprovodné zelené katastralné evidované ¢i prvky zelené na orné ptdé
enklavy ovocnych sadi
- drobné pamatky v krajiné (nemajici zakonny statut)

Uzemnim planem je vymezen potoéni koridor Podsedického potoka pro uéely obnovy - revitalizace tohoto
vyznamného krajinného prvku spole¢né s nivnimi porosty.

) Urbanisticka koncepce

c.1) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

Cilem koncepce uspofadani sidla je koordinace z4jmi a vztah( v zastavéném tzemi z hlediska rozdilnych
moznosti jeho vyuziti, zajm0 ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot v sidle. Za timto Gi¢elem Gizemni plén
stanovuje plochy s rozdilnym vyuzitim v zastavéném tzemi.

Plochy zastavéného uzemi a Uzemi navrzeného k zéstavbé jsou ¢lenény podle charakteru vyuZiti, limitujicich
jevl a prostorového obrazu sidla na:

- (SB) plochy smisené obytné

- (SBH) plochy smiSené obytné - historické jadro

- (B) plochy bydleni

- (OV) plochy obc¢anského vybaveni - sport

- (VS) plochy vyroby a skladovani

- (DS) plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava

- (PV) plochy vefejnych prostranstvi

- (ZZ) plochy zemédélské - zastavéné Gzemi

Pro vymezené plochy v zastavéném Gzemi jsou stanoveny podminky pro stabilizaci nebo zmény v jejich
vyuziti (podminky plodného a prostorového uspofadani - viz. kap. f).

- Obec je stabilizovana v plosném uspoiadani kompaktni soustiedéné zastavby kolem plivodniho historického
jadra s navazujici uli¢ni zastavbou podél komunikaci.
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Charakter sidla s pfevahou obytné funkce bude zachovan. Je preferovan rozvoj s pfevahou trvalého bydleni
(plochy bydleni). Uzemni planem jsou navrhovany plochy pro cca 17 RD (soucasny stav je 43 trvale
obydlenych objektt k bydleni a cca 14 rekreac¢nich chalup). Pfedpokladany vyvoj obyvatel je 20 obyvatel/10

let. Navrhova velikost je do 200 obyvatel.

Nova skupinova vystavba (Z1) bude soustiedéna do zapadni okrajové kontaktni ¢asti se sidelnim utvarem -
mimo Gdolni nivu Podsedického potoka. Touto novou zéstavbou se umocni stfedova - centralni poloha

historického jadra sidla s navsi.

Vlystavba v zastavitelnych plochach Z2 a Z3 doplni stavajici dvouradou uli¢ni zéstavbu.

Charakter vystavby v zastavitelné plose Z 5 musi zohlednit kontakt s historickym jadrem obce.

Viystavba je pfipustna i v dalSich prolukéch (stabilizovanych plochach) v zastavéném Gzemi obce v souladu se
stanovenym funkénim vyuzitim a za pfedpokladu zajisténi dopravniho pfistupu.

V tzemi se stabilizuji stavajici plochy smiSené s moznosti nerusici vyroby a ob¢anského vybaveni (viz.

regulativy kap.f).

V tzemi se v rdmci stavajiciho zemédélského areélu stabilizuji plochy vyroby a skladovani.
Ekonomicka aktivita obyvatelstva se bude nadale realizovat pfevazné mimo tzemi obce.

c.2) Vymezeni zastavitelnych ploch

Navrhem UP Cerniv jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k zastavéni):

Oznaéeni plochy:

Z1

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyufiti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaéeni plochy:

plochy bydleni (B), plochy vefejného prostranstvi (PV)

pozemky pro stavbu rodinnych doma, komunikace, vefejna zeleri
plochu provéfit uzemni studii (odhad 13 -15 stavebnich parcel),
200 m?2 na jednu stavebni parcelu,

max. 2 nadzemni podlazi (NP) vcetné podkrovi,

uroven 1. NP max. 80 cm nad terénem.

Jednotici charakter uli¢niho prostoru bude dan jednotnym osazenim
staveb v krajni (resp. pfedni) poloze stavebni parcely. Stavby
hmotovym uspofadanim orientovat jednotné.

Stavby umistovat mimo ochranné pasmo silnic.

Z2

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyufiti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaéeni plochy:

plochy bydleni (B)

pozemek pro stavbu rodinného domu v zahradé, komunikace
1 stavebni parcela,

100 m2 na jednu stavebni parcelu

Nova zéstavba nesmi pievysit nejvyssi pfilehlé objekty urcujici
charakter mista.

uroven 1. NP max. 80 cm nad terénem.

Zastavba bude respektovat stavebni ¢aru souvisejici vystavby. V
ramci plochy rozsifit stavajici komunikaci (pozemek 286/2).

Z3

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuZiti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaéeni plochy:

plochy bydleni (B)

pozemek pro stavbu rodinnych domi v zahradé

2 stavebni parcely,

150 m2 na jednu stavebni parcelu

Nova zéstavba nesmi pievysit nejvyssi pfilehlé objekty urcujici
charakter mista.

uroven 1. NP max. 80 cm nad terénem.

Zastavba bude respektovat stavebni ¢aru souvisejici vystavby.

74

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Clenéni plochy pro hlavni vyufiti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

Oznaéeni plochy:

plochy technické infrastruktury (TI)
pozemek pro stavbu istirny odpadnich vod, izola¢ni zelen

max. 1 nadzemni podlazi (NP)
Chranit okolni tizemi pfed negativnimi G¢inky provoznich zafizeni,
v okoli stavby vytvofit zatravnéné plochy s kefovou zeleni.

Z5

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuZiti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

plocha smiSena obytna (SB)

Nekomer¢ni obcanska vybavenost nebo mala a stfedni

zafizeni komer¢ni vybavenosti nerusiciho charakteru (napf. stavby
ubytovaciho zafizeni, zafizeni maloobchodu, sluzeb ap.).

Nova zéstavba nesmi pievysit nejvyssi pfilehlé objekty urcujici
charakter mista.

Pro navrhované stavby maze architektonickou ¢ast projektové
dokumentace vypracovavat jen autorizovany architekt - plocha v
kontaktu s historickym jadrem sidla.

Zastavitelné plochy a jejich dal3i élenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 navrhu UP Cerniv

(Vykres zékladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuZiti plochy, dalsi
pfipustné, podminéné pfipustné vyuZiti a nepfipustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s
rozdilnym zplsobem vyuZiti.

c.3) Plochy uzemnich rezerv
Navrhem UP Cerniv je vymezena plocha Gzemni rezervy (vymezena plocha, u které jeji dosavadni vyuziti
nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil budouci vyuziti):

Oznaceni plochy: R1

Funkéni vyuziti: Gizemni rezerva uréend pievazné pro bydleni
Gzemnim planem zafazeno do ploch smiSenych nezastavéného
tzemi (NSzu) - index pfipustnych funkci z - zemédélska, u -
urbanizovatelna
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c.4) Vymezeni systému sidelni zelené

Je nutno chranit a obnovovat sidelni zeleri na vefejnych prostranstvich (zejména naves, liniova zeleri v koryté
Podsedického potoka). U nové navrhované zelené je nutno respektovat stanovistni podminky. Rodova i druhova
skladba zelené musi vychazet z pvodnich rostlinnych spolecenstev.

Do systému sidelni zelené se vyrazné zapojuji zahrady. Zahrady ve vychodni a jizni okrajové ¢asti sidelniho
Gtvaru byly zahrnuty do vymezenych ploch zemédélskych - zastavéné tzemi. V téchto plochach neni zadouci rozvoj
vystavby (limitni omezeni - niva potoka s rozlivy, OP nadzemniho vedeni VN).

V zastavitelnych plochach Z1, 72 a 73 je pfipustné rozvijet systém sidelni zelené - zahrady.

Cast navrzené plochy vefejného prostranstvi v ramci Z 1 (pobliz vodotece) je uréena pro vysadbu zelené
vefejného charakteru.

d) Koncepce veriejné infrastruktury
d.1) Dopravni infrastruktura

Zelezni¢ni doprava
Regionalni trat ¢. 114 je dlouhodobé tzemné stabilizovana (nepiedpokladaji se rekonstrukéni prace na trati a
draznich zafizenich, které by presahly hranice stavajicich draznich pozemk).

Silni¢ni doprava

Systém a plochy stévajicich silnic Ill. tfidy (111/23757, 111/2468) jsou tizemné stabilizovany. Tim jsou ponechany
Gzemni rezervy pro pfipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zévad. Stavebni ¢innosti nesmi dojit ke
zhorseni Sitkovych pomér silnic, ke zhorSeni jejich technickych parametrl a bezpecnosti silni¢niho provozu.

Mistni komunikace

Prdjezdni useky silnic 111/23757 a 111/2468 jsou tedy patefnimi trasami celého feSeného tizemi, na které jsou
pfipojeny mistni a Gicelové komunikace zpfistupriujici ¢asti obce az jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodaiované
pozemky a plochy. Komunika¢ni systém je mozno povaZovat za stabilizovany.

Navrh pIné respektuje soucasné usporadani systému, ktery bude pouze mistné dopliiovén pro potiebu
komunika¢niho pfipojeni navrhovanych rozvojovych lokalit pro vystavbu.

(Z1) - Piistup komunika¢ni obsluhy k jednotlivym pozemkdm rodinnych dom{ bude pievainé zprostiedkovan
novou mistni komunikaci koncipovanou ve smyslu technickych podminek pro navrhovani obytnych zén (TP 103) jako
obytna ulice, funkéni skupina D ve smyslu platnych norem. Podrobné feseni urci tzemni studie.

(22,73, 75) - Dopravni obsluha bude zajisténa vyuzitim stavajici silni¢nich a mistnich komunikaci.

Doprava v klidu
Pi realizaci nové navrhovanych objekt( je tieba pocitat se zajisténim odpovidajicich potiebnych po¢tl
odstavnych a parkovacich stani v ramci vlastnich pozemka a to dle skute¢né navrhovanych kapacit objekta.

Obsluha prostiedky hromadné dopravy
Obsluha prostiedky hromadné dopravy (pravidelnou vefejnou autobusovou dopravou v kombinaci s
zelezni¢ni osobni dopravou) je vyhovujici a zlistane zachovana.

pozn.:  Cestni sit, cyklostezky, cyklotrasy a pési trasy - viz. kapitola e.3).

d.2) Technicka infrastruktura
Jsou pfipustna tato nova zafizeni siti technické infrastruktury v izemi:
- fady vefejného vodovodu,
- stoky splaskové oddilné kanalizace zalsténé do cistirny odpadnich vod,
- stoky oddilné destové kanalizace a dalsi zafizeni slouZici k odvadéni srazkovych vod,
- trafostanice, v¢etné pfipojovaciho vedeni VN 22 kv,
- podzemni kabelové trasy VN 22 kV nahrazujici stavajici vzdusna vedeni,
- kabelové trasy NN,
- kabelové trasy telekomunikacni sité a dalsi telekomunikaéni zafizeni,
- kabelové trasy NN slouzici pro VO, svitidla VO,
- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu, reproduktory mistniho rozhlasu.

Odvodnéni uzemi, srazkové odpadni vody

Srazkové odpadni vody budou v zastavénych tGizemich zvlddany nésledovné: u jednotlivych nemovitosti (u
novych bezprostiedné, u starych postupné) s pouzitim vsaku nebo akumulaénich prvkd (s naslednym vyuzivanim napf.
pro zavlaZovani zelené).

Nevsaknuté srazkové vody, zejména z komunikaci, jsou a budou do nejblizsiho recipientu ¢aste¢né odvadény
oddilnou destovou kanalizaci z betonovych trub a ¢aste¢né systémem rigold, struh a propustkd.

Koncepce likvidace destovych vod v obci Cerniv se nebude tedy zasadné ménit.

Splaskové odpadni vody

Pro Cerniv je tzemnim planem proveden navrh likvidace splaskovych odpadnich vod jejich svedenim novou
splaskovou oddilnou kanalizaci na vlastni novou COV.

Do doby vystavby COV bude nezbytné zajistit kontrolu a Gpravy stavajicich nebo vystavbu novych
akumula¢nich jimek pro zachycovani splaskovych odpadnich vod. Tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovany
na bezodtokové jimky nebo budou nahrazeny novymi bezodtokovymi jimkami.

Zdroje vody, zasobovani vodou

Systém zéasobeni Cernivi pitnou vodou (oblastni vodovod Zernoseky - skupinovy vodovod Lovosice) je
vyhovujici a nebude se v budoucnosti ménit. Distribu¢ni vodovodni fady vefejného vodovodu budou rozsifeny do
lokalit navrhované zastavby.

Elektrifikace

Zasobovani elektrickou energii bude zajisténo prostfednictvim stévajicich trafostanic, které budou v pfipadé
potieby posileny. Zfizovani dalSich trafostanic dle skute¢nych potieb zasobovani elektrickou energii je pfipustné. Nové
trafostanice budou pfipojeny z patefniho vedeni VN 22 kV venkovnim vedenim nebo v ¢astech prochézejicich sidlem v
podzemni trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastavitelnych plochach budou pfipojeny vidy podzemni kabelovou trasou
NN.

Plynofikace

Uzemnim planem neni navrZena.
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Telekomunikace
V8echna stévajici nadzemni telekomunika¢ni vedeni budou postupné nahrazena podzemni kabelovou trasou.
Nové objekty budou podzemni kabelovou trasou pfipojeny vidy, pokud to umozni technické podminky.

Veiejné osvétleni a mistni rozhlas
Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou realizovény i v zastavitelnych plochach. Nové vedeni bude realizovano
soubézné s rozvody NN jako kabelové v podzemni trase.

d.3) Obcanské vybaveni

Stavajicich zafizeni obc¢anského vybaveni ve vefejném zajmu budou zachovéna (Obecni Gfad, plocha pro
sportovni vyZiti, kaple). Navrhovy pocet obyvatel (do 200) nadéle piedpoklada sluzby ve zdravotnictvi a Skolstvi
saturovat v okolnich sidlech.

Vzhledem k dtlezitosti zafizeni ob¢anského vybaveni pro rozvoj feSeného tizemi mohou byt vybrana zafizeni
umistovana dle podminek funkéniho ¢lenéni tizemi v zastavéném tzemi i zastavitelnych plochach.

d.4) Veiejna prostranstVI

Uzemnim planem jsou vymezeny stavajici plochy vefejného prostranstvi. Je pfipustna obnova a modernizace
téchto ploch spole¢né s idrzbou a obnovou zeleng, povrchii vozovek, chodnik(, vybaveni parteru atp.

Uzemnim planem jev ramci zastavitelné plochy Z1 navrZena plocha verejneho prostranstvi pro ucely vystavby
mistni komunikace a vefejné zelené. Nova plocha vefejnych prostranstvi je zafazena do ploch s uplatnénim moznosti
piedkupniho prava.

Dalsi pozemky vefejnych prostranstvi budou navrhovény v souladu s regulativy UP.

d.5) Nakladani s odpady
Nové plochy, na kterych by bylo pfipustné ukladani odpadd, nejsou navrzeny. Sou¢asna koncepce
zneskodriovani odpadl bude uplatnéna i pro zastavitelné plochy (svoz mimo tzemi obce).

e) Koncepce uspoiadani krajiny

e.1) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

Cilem koncepce uspoiadani krajiny je koordinace viech zajmu a vztahl v nezastavéném Gzemi z hlediska
rozdilnych moznosti jeho vyuziti, z4jm{ ochrany pfirody a ochrany priorit a potencidld vyuZiti Gizemnich oblasti. Za timto
Gi¢elem Gzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti i v nezastavéném Gzemi.

Plochy nezastavéného uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuZiti, limitujicich jeva a utvafeni krajiny na:
(NP) plochy pfirodni, (NZ) plochy zemédélské, (W) plochy vodni a vodohospodaiské, (NS) plochy smisené
nezastavitelného uzemi. Index pfipustnych funkci ve smiseném nezastavitelném tzemi je: p - pfirodni, v -
vodohospodarska, z - zemédélska, u - urbanizovatelné (plochy pro Gzemni rezervy); TN - plochy tézby nerostt.
Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni v nezastavéném tzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni
podminek pro vyufziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Podil zelené ve vétsiné vymezenych ploch nezastavéného tzemi krajiny je tfeba zvySovat, a to pfi realizaci
navrhu tzemniho systému ekologické stability, véetné interakénich prvkd, liniové doprovodné zelené komunikaci,
vodoteci a mezi, zatravhénim nebo doplnénim ploch nelesni zelené s pfirodni funkci. Rodova a druhova skladba zelené
musi vychazet z plvodnich rostlinnych spolecenstev.

Plochy opatfeni a jejich dalsi élenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech €& 1 a 2 navrhu UP Cerniv (Vykres
zékladniho ¢lenéni, Hlavni vykres).

e.2) Stanoveni podminek pro uzemni systém ekologické stability

UP Cerniv zavazné vymezuje prvky uzemniho systému ekologické stability (USES) a to na lokalni drovni -
biocentra, biokoridory a interakéni prvky. Nadmistni systém USES, tzn. nadregionalni a regionalni do fe3eného Gzemi
nezasahule

Jedna se o vybranou soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjsich segmentd krajiny, icelné rozmisténych na
zakladé funkenich a prostorovych kritérii. USES se sklada z prvkd funkénich a navrzenych k zaloZeni. Prvky navriené
jsou zafazeny do vefejné prospésnych opatieni nestavebni povahy (VPO).

Minimalni velikost lokalniho biocentra by méla byt 3 ha, minimalni Sitka lokalniho biokoridoru 15 m
(spolecenstvo lesni, kombinované), 20 m (spoleéenstvo lu¢ni). Pro spole¢enstvo kombinované (lu¢ni + lesni) je
mozné preruseni do 50 m zastavénou plochou, 80 m ornou plidou a 100 m pfi ostatnich kulturach. Interakéni prvky
nedosahuji parametrl biocenter a biokoridord, vyznamné se vsak podileji na zvySeni ekologickeé stability v krajiné.

Vymezené prvky USES:
Biocentra:
- LBC 19 "Cernivsky vr3ek" - lokalni biocentrum nefunkéni, navrzené k zalozeni
Stav: ornd plda
Opatieni: na orné pldé zalozit lesni remiz z druh(i charakteristickych pro doubravu s pta¢im zobem.
- LBC 27 "Nad vsi" - lokalni biocentrum nefunkéni, navrzené k zalozeni
Stav: vétrolam, orna plda
Opatieni: na orné ptidé zalozit lesni remiz z druh(i charakteristickych pro doubravu s pta¢im zobem; porost
stavajiciho vétrolamu zachovat.

Biokoridory:
- LBKi - lokalni biokoridor nefunkéni, navrzen k zalozeni
Stav: biokoridor propojuje biocentra ¢. 8-19-18, je veden v polni trati na orné ptdeé v trase zaniklé historické
cesty, ktera nad obci kfizi téleso drahy.
Opatieni: v trase vytvofit biokoridor lesniho typu min. Sife 15 m z druh@ charakteristickych pro doubravu
s pta¢im zobem.

Interakéni prvky
- IP1 "K trati" - Siroké travnaté lemy polni cesty s ovocnymi stromy a novou vysadbou dfevin
- IP2 "U obce" - vysoky travnaty bieh pifi jiznim okraji obce s vysadbami neptivodnich dfevin
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Rozsah ploch uréenych pro realizaci mistniho uzemniho systému ekologické stability (lokalni biocentra a
biokoridory, interakéni prvky) je vymezen ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres).

e.3) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit

Prostupnost izemim je ¢astecné omezena télesem reglonalnl zeleznicni trati €. 114 a otevrenym jamovym
lomem dobyvaciho prostoru vapenitych slind a slinitych vapenc Upohlavy. Plochy zemédé&lské jsou pfistupné
historicky vzniklou siti u¢elovych komunikaci. Tato sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je
stabilizovana, pfipadné dopInéna dalsimi cestami (obnova zaniklych cest).

Uzemnim planem je navrzena obnova Géelové komunikace (VD) zajistujici pfistup k navrzené COV (Z4).

Cyklostezky, cyklotrasy a pé&si trasy
VIastnim feSenym l]zeml'm neprochézeji znaéené cykloturistické éi turistické trasy Vcelku rovinaty charakter

"vwvrs

pro vétsi rozvoj cykloturistické dopravy.

e.4) Stanoveni podminek pro protlerozm opatieni

Funkci protierozni ochrany tvofi zejména prvky USES. Dalsi protierozni opatfeni Ize dle potfeby budovat
v souladu se stanovenymi podminkami vyuZiti ploch v nezastavéném tzemi.

V rdmci ndvrhu izemniho planu jsou navrzeny doprovodné porosty (liniova zelefi) podél vybrané cestni sité a
drobnych vodoteci v poli. V plochach smiSeného nezastavéného tizemi s indexem p - pfirodni budou ve vy3si mife
uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu tzemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové porosty a rozptylena zelen.

e.5) Stanoveni podminek pro ochranu pied povodnémi
Pro mistni drobné vodni toky nejsou administrativné uréena zéplavova Gizemi. Na JV okraji sidla se pfi

mlmoradnych hydrologickych situacich (ojedinéle) vyskytuu zaplavy
V réamci navrhu UP jsou navrZena opatfeni pro zvy$eni ochrany dzemi pfed velkymi vodami:

- v Uzemi sledovanych zaplav nejsou navrhovany zadné rozvojové lokality,

- na katastralné evidovanych pozemcich zbotenist ¢i staveb ve volné krajiné parc.¢. 90, parc.¢. 86 (dnes
neexistujicich) v nivé Podsedického potoka nebude obnovovéana zadné zastavba

- podél koryt vodnich tokt je Zadouci zachovat volné nezastavéné a neoplocené tizemi o $ifi min. 6 m od
bfehové hrany na obé strany (tzv. poto¢ni koridory) - pro prichod velkych vod a zaroveri jako manipula¢ni
pruh pro Gcel spravy a Gdrzby vodniho toku

- v Uzemi ur¢eném k zéstavbé je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Gzemi byly
po vystavbé srovnatelné se stavem pied ni. Odvodnéni nutno fesit kombinovanym systémem pfirozené /
umélé retence, napf. vsakem na pozemcich, odvedenim obvodovym drenaznim systemem do jimek

svwvrs

prisusku).

e.6) Stanoveni podminek pro rekreaci

Rekreace se uskutecriuje formou pobytové kratkodobé rekreace (chalupateni) v sidle; cca pétina domovniho
fondu stévajici sidelni struktury je vyuZivana pro ucely individualni rekreace. Zafizeni pfechodného ubytovani se na
izemi obce nevyskytu;e )

V ramci navrhu UP Cerniv nejsou v oblasti rekreace navriena 7adna opatfeni. K rekreaci je moZno vyuZzivat
zejména dlouhodobé nevyuzivané historické zemédélské usedlosti v jadru obce, napf. pro rozvoj drobného podnikani
v oblasti cestovniho ruchu, turistiky a agroturistiky.

V nezastavéném Uzemi (v krajin€) neni mozné umistovat Zadné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci
(viz. podminky vyufziti ploch - kap. f).

Nezastavéné tuzemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési turistiku a cyklistiku, pro kterou
budou vyuzivany ucelové cesty v krajiné.

e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerostii

Uzemnim planem jsou respektovana chranéna loziskova uzemi a dobyvaci prostory stanovené pro ochranu,
pfipadné tézbu vyhradnich lozZisek jilovitych vapenct. Jsou vymezeny plochy tézby nerostl - zahrnuijici stavajici
dobyvaci prostory Upohlavy, Upohlavy I. a Choté&3ov v severnim sektoru fe3eného zemi (mimo zastavéné Gzemi
obce).

Podminky vyuZiti ploch tézby nerostl jsou uvedeny v kap. f).
Popisné informace tykajici se nerostného bohatstvi, ddsledky pro tézebni ¢innost z hlediska ochrany zdravi,
sanace a rekultivace jdamového lomu jsou popsany v ¢asti odGivodnéni.

f) Stanoveni podminek pro vyuiiti ploch s rozdilnym zpilisobem vyufziti

f.1) Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti
Navrh UP Cerniv vymezuje z hlediska funkéniho vyufiti tyto druhy ploch a podminky jejich vyuziti:

Plochy smiSené obytné (SB)

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny za Giéelem zajisténi podminek pro bydleni a pro pfiméfené umisténi,
dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a nerusici vyroby. Chov hospodaiskych zvifat neni vylou¢en, pokud
splfiuje obecné platné piedpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyuZziti: pozembky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych
pozemkad,
pfipustné vyuZiti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pozemky ob¢anského vybaveni
a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi a které svym charakterem
a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v tizemi a spliuji tak pozadavky obecné
platnych pfedpisti na umistovani staveb a zafizeni v plochach s pfevazujicim
obytnym vyuzitim.

nepfipustné vyuZiti: V3e ostatni.
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Plochy smiSené obytné - historické jadro (SBH)

Plochy smiSené obytné - historické jadro jsou vymezeny za ti¢elem zajisténi podminek pro bydleni a pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obc¢anského vybaveni a nerusici vyroby. Chov hospodaiskych zvifat
neni vyloucen, pokud splfiuje obecné platné piedpisy. Nova vystavba bude respektovat ptivodni plidorysné ¢lenéni
dvord. Zvlastni daraz bude kladen na zachovani, vhodné doplnéni a obnovu architektonickych hodnot historicky
cennych staveb (zejména hmoty stavby, ¢lenéni fasady, oken a dvefi, materialové feseni jednotlivych stavebnich prvku
a barevnost).

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyuZiti: pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych
pozemkd,
piipustné vyuZiti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky veiejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pozemky ob¢anského vybaveni
a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi, které svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi a které svym charakterem
a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v tizemi a spliuji tak pozadavky obecné
platnych pfedpisti na umistovani staveb a zafizeni v plochach s pfevazujicim
obytnym vyuZitim.
nepfipustné vyuZiti: Ve ostatni.
Plochy bydleni (B)
Plochy bydleni jsou vymezeny za Géelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostfedi, umoziiujicim
neruseny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyuZiti: pozemky rodinnych dom{, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych
pozemkd,
piipustné vyuZiti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky veiejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky obc¢anského vybaveni se stavbami
a zafizenimi, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho
uzemi a které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi
a spliuji tak pozadavky obecné platnych predpisti na umistovani staveb
a zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuZitim.
nepfipustné vyuZiti: Ve ostatni.
Plochy ob¢anského vybaveni - sport (0S)
Plochy ob¢anského vybaveni - sportovni zafizeni (OS) jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich staveb a zafizeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyuZiti: pozemky staveb a zafizeni obc¢anského vybaveni pro télovychovu a sport,
pfipustné vyuZziti: pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy vyroby a skladovani (V)

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuziti pozemka staveb pro vyrobu a
skladovani a zemédélskych staveb v pfipadech, kdy z dGivodu negativnich vlivi téchto staveb za hranici téchto pozemk
vylu€uje zaclenéni pozemkd s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuziti. | pro tato zafizeni v3ak plati, Ze negativni
ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména pak
staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy. V pfipadé obnovy chovu zvifat nutno
stanovit takovou kapacitu a zpUsob ustéjeni, aby pachova zona nezasahovala okolni stavby pro bydleni.

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a jsou z nich
pfistupné.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZziti:
hlavni vyuZziti: pozembky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani,
piipustné vyuZiti: pozemky veiejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky a zafizeni ob¢anské vybavenosti (zejména obchodni, administrativni a
spravni budovy a zafizeni),
pozemky ochranné zelenég,

podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch vyroby a skladovani Ize zahrnout stavby byt( sluzebnich a majitel@
zafizeni, pokud charakter této plochy a jeji usporadani dovoluje umisténi staveb
pro bydleni.
nepfipustné vyuZziti: Ve ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava (DS)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuZiti pozemka silni¢nich dopravnich
staveb a zafizeni a k zajiSténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozembky silnic a mistnich komunikaci (véetné pozemkd, na kterych jsou
umistény soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty
a doprovodna a izolac¢ni zeleri),

pfipustné vyuZiti: pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (zejména
autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot),
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - draini doprava (DZ)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuziti pozemk( draznich dopravnich staveb
a zafizeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
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hlavni vyuziti: obvod drahy (véetné naspQ, zafez(i, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné
zelené),
pfipustné vyuziti: pozemky zafizeni pro drazni dopravu (zejména stanice, zastavky, nastupisté a

pfistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, piekladist
a spravnich budov),
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za Gcelem zajisténi vyuziti pozemkd v pfipadech, kdy vyuZiti
pozemk pro tuto infrastrukturu vylucuje jejich zaclenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy jiné vyuZiti téchto
pozemk{ neni mozné. Liniova vedeni technické infrastruktury je pfipustné vést i jinou plochou.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti: pozemky staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi provozné souvisejicich
zafizeni (vodovod(, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb
a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni,
komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich
zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovodt),
pfipustné vyuZiti ploch: pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury,
pozemky krajinné a sidelni zelené.
nepfipustné vyuZiti: Ve ostatni.

Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a
dostupnost pozemk vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a
Gcelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuZiti: pozemky jednotlivych druh vefejnych prostranstvi,
pfipustné vyuZziti: pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné s ucelem
vefejnych prostranstvi,
pozembky a zafizeni obéanského vybaveni, slucitelné s Gi¢elem vefejnych
prostranstvi,
nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny za tGi¢elem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pfed jejich Skodlivymi tGcinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Gzemi a pInéni dalSich ucel(i stanovenych
pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:

hlavni vyziti: pozemky vodnich ploch,
pozemky koryt vodnich tok( véetné doprovodnych porostd,
pfipustné vyuZziti: pozemky urcené pro pievazujici vodohospodaiské vyuZiti,
nepfipustné vyuZiti: V3e ostatni.

Plochy zemédélské - zastavéné uzemi (ZZ)

Plochy zemédélské - zastavéné tizemi jsou vymezeny zejména za Gcelem ochrany krajiny na plochach
zemédélskych pozemkd v zastavéném Gzemi, které se vyznamné uplatriuji v utvéfeni krajinného razu. Umisténi staveb,
které se vyznamnym zplsobem uplatriuji v dalkovych pohledech, je vylouceno.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyu7iti:
hlavni vyuZiti: pozemky zahrad, sad( a dalsi zemédélské pldy souvisejici s obytnym Gzemim,
pipustné vyuZiti: pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni i¢elové komunikace slouzici
k obhospodarovani zemédélskych pozemk),
pozemky souvisejici technické infrastruktury,
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi,
nepfipustné vyuZiti: V3e ostatni.

Plochy zemédélské (NZ)
Plochy zemédélské jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské vyuziti.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
hlavni vyuZiti: pozemky zemédélského ptdniho fondu,

pfipustné vyuZziti: prvky krajinné a doprovodné liniové zelenég,
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni uc¢elové komunikace
slouzici k obhospodafovani zemédélskych pozemki),
pozemky souvisejici technické infrastruktury,
stavby a jina opatieni potfebna ke zpfistupnéni pozemkd, k ochrané a zdrodnéni
ptdniho fondu, k ochrané Zivotniho prostfedi, zvelebeni krajiny a zvyseni jeji
ekologické stability,
pozembky staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi,

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy pfirodni (NP)

Plochy pfirodni jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Cilem vymezeni je
Gzemni ochrana zvlasté chranénych Gzemi a ochrana ekosystému Gizemniho systému ekologické stability a dalSich
ekologicky cennych ¢asti tzemi (ekologické kostry izemi).

Rozdéleni ploch dle uréeni vyu7iti:
hlavni vyuziti: pozemky casti prvk USES a zvlasté chranénych ¢asti piirody,
pfipustné vyuZiti: pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a vefejnych
prostranstvi (vcetné tras turistickych stezek, cyklostezek a nau¢nych stezek)
slucitelné s ucelem ochrany pfirody a krajiny.
nepfipustné vyuZiti: V3e ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného tzemi (NSx)

Plochy smiSené nezastavéného tzemi jsou vymezeny zejména za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny, pro izemni ochranu vymezeného Gzemniho systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych
uzemi (ekologické kostry izemi), pro realizaci protieroznich opatieni, opatieni pro ochranu povrchovych a podzemnich
vod a pro ochranu pied povodnémi.
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Plochy smiSené nezastavéného tuzemi ,NSx” jsou blize popsany indexem pfipustnych funkci, a to kombinaci
zastoupenych funkci z nasledujici mnoziny: p - pfirodni; v - vodohospodaiské; z - zemédélské; u - urbanizovatelné
(Gzemni rezervy).

Rozdéleni ploch dle uréeni vyu7iti:
hlavni vyuZziti: ostatni plochy krajinné zelené, extenzivni sady a zahrady s travnim krytem,
pozemky urc¢ené k pInéni funkci lesa,
pozemky zemédélského ptdniho fondu s upfednostnénim mimoprodukénich
funkci, véetné ucelovych komunikaci slouzicich k jejich obhospodarovani,
pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokg,
pozembky piirozenych a pfirodé blizkych ekosystémd,
pfipustné vyuZziti: pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury (véetné tras
turistickych stezek, cyklostezek, nauc¢nych stezek) slucitelné s tcelem ochrany
pfirody a krajiny
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a vodni
hospodafstvi.
nepfipustné vyuZiti: V3e ostatni.

Plochy tézby nerostu (TN)
Plochy tézby nerostd jsou vymezeny zejména za Gcelem zajisténi podminek pro hornické vyuZziti s naslednou
realizaci rekultivacnich opatfeni.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZziti:
hlavni vyuZziti: pozemky povrchovych dol, lom@ a piskoven,
pozemky pro ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostti a odpadt (vysypky,
odvaly a kalisté),
pozemky staveb a technologickych zafizeni pro tézbu,
pozemky docasné netézené a pozemky rekultivaci (zemedelske
vodohospodaiské, lesnické a prlrode blizké véetné pozemk USES),
pfipustné vyuziti: pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Pozn.: Uspofadani funkéniho vyuiziti ploch je vymezeno ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres).

f.2) Podminky prostorového uspoiadani, pozadavky na umistovani staveb
Pro plochy v zastavéném tzemi plati:

- Nastavba staveb je nepfipustna tam, kde by mohlo navrhovanymi Gipravami dojit k naruseni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku, napfiklad souvislé zastavby v ulici.

- Nové stavby a zmény staveb nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty (mezi pfilehlé objekty patfi vSechny
obytné stavby urcujici charakter mista).

- Z diivodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno stavby pro bydleni (stavby pro rekreaci) a dalsi
souvisejici stavby, véetné priceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na hranici
pozemku (pfipustny kontakt s mistni komunikaci).

Pozn.: Podminky prostorového uspofadani a poZadavky na umistovani staveb pro jednotlivé zastavitelné
plochy jsou uvedeny v kapitole ¢) Urbanisticka koncepce navrhu UP Cerniv.

g) Vymezeni veiejné prospesnych staveb a opatieni s moZnosti vyvlastnem
Navrhem UP Cerniv jsou vymezeny tyto plochy a koridory vefejné& prosp&snych staveb a opatfeni s moznosti
vyvlastnéni (na tyto plochy a koridory se také vztahuje moznost uplatnéni pfedkupniho prava):

Technickd infrastruktura:

VT Cerpaci stanice odpadnich vod k.. Cerniv; pozemek KN ¢&.: 274/5
Dopravni infra§truktura5 ;
VD obnova cesty Cerniv - COV k.G. Cerniv; KN: 82/2, 474/3, 474/1
Uzemni systém ekologické stability: 5
VU 01 LBC 19 k.G. Cerniv; KN: 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 455/1 &ast,
455/} ¢ast, 455/4 cast, 455/10
VU 02a LBKi (isek mezi LBC 19 a trati) k.t. Cerniv; KN: 270/23 &ast, 455/1 ¢ast, 455/2, 455/3

gast, 455/4 East

VU 02b LBKi (GUsek mezi trati a hranici k.4. Chotésov) k.a. Cerniv; KN: 286/3 ¢ast, 287/2 &ast, 288/2 ¢ast, 291/2
¢ast, 294/2 ¢ast, 295/3 cast, 295/4 ¢ast, 297/2 ¢ast,
300/3 ¢ast, 453/4 cast, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8,
455/9, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457 /2 Cast, 459/2
cast,

VUO03 LBC27 k.a. Cerniv; KN: 97/2 ¢ast, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7,
97/15 cast, 97/16 Cast, 466

Rozsah ploch a koridor( pro vefejné prospésné stavby a opatieni s moznosti vyvlastnéni je vymezen ve
vykresu ¢. 3 (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).

h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a opatieni s moznosti uplatnéni piedkupniho prava
Jako vefejné prospésna stavba a opatieni, pro kterou je mozné uplatnit pfedkupni pravo jsou vymezeny tyto
plochy a koridory:

Technicka infrastruktura: ]
VT ¢erpaci stanice odpadnich vod k.u. Cerniv; pozemek KN ¢.: 274/5
predkupni pravo: Obec Cerniv

Dopravni infrastruktura: .
VD obnova cesty. Cerniv - COV k.a. Cerniv; KN: 82/2, 474/3, 474/1
predkupni pravo: Obec Cerniv

Uzemni systém ekologické stability:
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VU 01 LBC 19 k.a. Cerniv; KN: 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 455/1 &ast,
455/} Cast, 455/4 cast, 455/10
VU 02a LBKi (usek mezi LBC 19 a trati) k.u. Cerniv; KN: 270/23 ¢ast, 455/1 Cast, 455/2, 455/3

cast, 455/4 &ast

VU 02b LBKi (Usek mezi trati a hranici k.4. Chotésov) k.G. Cerniv; KN: 286/3 ¢ast, 287/2 ¢ast, 288/2 ¢ast, 291/2
¢ast, 294/2 cast, 295/3 ¢ast, 295/4 ¢ast, 297/2 cast,
300/3 cast, 453/4 cast, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8,
455/9, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 457 /2 ¢ast, 459/2
Cast,

VU 03 LBC27 k.a. Cerniv; KN: 97/2 ¢ast, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7,

. 97/15 &ast, 97/16 cast, 466
predkupni pravo: Obec Cerniv

Vefejné prostranstvi:
PP plocha vefejného prostranstvi k.u. Cerniv; stavebni parcela KN &.: 86; pozemkové
zajistujici vstup do zastavitelné plochy 71 parcela KN ¢.: 274/5, 274/4, 272 &ast, 275/1 Cast, 275/6
cast, 469 cast

predkupni pravo: Obec Cerniv

Rozsah ploch a koridor( pro vefejné prospésné stavby a opatieni s moznosti uplatnéni pfedkupniho préava je
vymezen ve vykresu ¢. 3 (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).

i) Vymezeni ploch s provéfenim zmén jejich vyuZiti Gzemni studii

Navrhem UP je vymezena zastavitelna plocha Z 1 s provéfenim zmén jejiho vyuziti Uzemni studii. Pfedmétem
feSeni zemnich studii bude zejména navrh ¢lenéni jednotlivych lokalit na stavebni pozemky tak, aby byla zajisténa
koordinace pozadavki vlastnikli pozemk{ a zajisténa mozZnost dopravni a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
Uzemni studie musi na odborné vysoké trovni zohlednit viechna kritéria tj. prostorov4, funkéni i ekonomicka s cilem
vytvofit kvalitni urbénni prostiedi v zastavitelné plose.

Lhita pro pofizeni Uzemni studie a jeji schvaleni pofizovatelem je stanovena na 4 roky od vydani Gzemniho
planu. Rozsah ploch s provérenim zmén jejich vyuZiti Gzemni studii je vyznacen graficky ve vykresech ¢. 1 navrhu UP
Virbi¢any (Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi).

)} Vymezeni staveb s podminénym zpracovanim projektové dokumentace projektantem
Pro navrhované stavby v ramci zastavitelné plochy Z 5 muze architektonickou ¢ast projektové
dokumentace vypracovavat jen autorizovany architekt - plocha v kontaktu s historickym jadrem sidla.

k) Udaje o poctu listG tzemniho planu a poétu vykresi

Textovd €ast navrhu UP ma 9 &islovanych stran, titulni list a 3 necislované strany (udaje o pofizovateli
a projektantovi, zaznam o ucinnosti a obsah. Graficka ¢ast navrhu UP ma 3 vykresy (1. Vykres zdkladniho ¢lenéni Gzemi,
2. Hlavni vykres, 3. Vlykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).



